ODINNE DOMY

ladd rodina s détmi se
vénuje riznym sportim,
a proto hledali prostor
pro vétsi dum. Kdyz se
jim naskytla piilezitost
koupit pozemek pro
stavbu samostatného domu, nevihali ji vyuzit.
Spojenim dvou sousednich parcel ziskali
pozemek o celkové rozloze 2000 metri
¢tvereénych, na klidném misté, s pfijemnou

jizni orientaci a s komunikaci na severni strané.

Zikladni pfedpoklady pro pfijemné rodinné
bydleni byly splnény, nasledovala spoluprice
s architekty.

»Na§im tkolem bylo navrhnout pohodlny
moderni dim se v§im komfortem a zaroven
nendroény na idrzbu — stavbu z kvalitnich
trvanlivych materidldi, aviak bez véech
slozitych inteligentnich technologii a instalaci.
Rodina se chtéla vénovat pfedevsim svym
zélibdm a spole¢nému setkdvini, a ne obsluze
zafizeni v domé, vysvétluje architektka
Dana Strachovi pfistup stavebnikd. ,Proto
jsme zvolili osvédcend kvalitni feSeni —
jednoduchou pfehlednou dispozici, zdénou
konstrukci z Porothermu s Zelezobetonovymi
a keramickymi stropy, kvalitni hlinikovi okna,
v interiéru jsme navrhli podlahy a vybaveni
z dubového dfeva v kombinaci s bilymi
lakovanymi deskami.”
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Jednoduchost déla pohodli

Po spojeni se sousednim pozemkem se parcela
rozsifila, coz umoznilo navrhnout dim podél
ulice a vytvofit na jizni strané velkou rekreaéni
plochu. Obdélnikové dispozice s orientaci
vychod-zépad je v pfizemi rozdélena na velkou
dvojgaréz, ustfedni spole¢nou obyvaci ¢dst

a samostatny pokoj s vicetcelovym vyuzitim
(pokoj pro hosty, domici posilovna...). Jizni
slunce a p¥imy vystup z kazdé obytné mistnosti
na terasu a do zahrady jsou pfijemnym
bonusem, ktery pfidavd hodnotu velkoryse

a prakticky feSenému interiéru, vybavenému
na miru pfesné podle potieb rodiny. Pfevlida
zde stiizlivd kombinace béleného dubového
dfeva a bilych povrcha, které celému

prostoru pridévaji jas a svétlo, ale nevynucuji

si pozornost a nechévaji vyniknout vyhled

do zahrady za prosklenou sténou.

Ze spolecného obyvaciho prostoru vede
oteviené schodisté do horniho podlazi

se dvéma détskymi pokoji, pracovnou,
rodi¢ovskou loZnici a velkou rodinnou
koupelnou. I zde je urcujici orientace obytnych
mistnosti na jih.

Obytna zahrada

»Zévaznou soucdsti jinak pomérné volného
zaddni byla velkd zahrada s bazénem, feSend
tak, aby umoznovala provozovat rizné

Architektura domu vyborné zapada
do kontextu okolni zastavby

sporty venku. Propojeni zahrady s domem
povazZujeme za samoziejmou soucdst
moderniho bydleni a je zakomponovino
do kazdého naseho projektu,” pokracuje
architektka. ,Podél jizni fasddy jsme navrhli
oslunéné i stinéné terasy bezbariérové
propojené s domem a bazén jsme situovali
dil do zahrady tak, aby akrylatové zastfeseni
nerusilo vyhled z obyvaciho pokoje.
Na trdvniku jsou rovné plochy vhodné pro
riizné druhy rekreacnich sportd, vyhradili jsme
misto i pro trampolinu.®

Vybudovini zahrady se proménilo
v ne¢ekané ndro¢nou zkousku z terénnich
praci. Pozemek mirné se svazujici smérem
k ulici bylo tfeba vyrovnat do roviny a terasu
kolem bazénu zabezpecit opérnou zidkou.
Hlavnim kamenem trazu byla povrchovi
vrstva jilovité pidy, kterd zadrZovala vodu,
zabranovala jejimu vsakovini a po desti
proméiiovala pozemek ve skryty mokfad. Jil
byl proto po celé plose zahrady odstranén
a nahrazen kvalitni propustnou zeminou.
Vysizené rostliny budou postupné vodu
z podlozi vice a vice odCerpivat, takze
podméceni se stane minulosti. Dnes je tu svézi
zeleny tréavnik, ktery pfimo zve rodinu k tomu,
aby travila co nejvic asu pod $irym nebem. %
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2 tropického dieva
rové prechazi
avnik. Je zastinéna
ujicf stropni deskol,
padé potfeby se jeste
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Kuchyriské linka svym kompaktnim
cﬁaquterem navazuje na oblozen stén
a vestavéné skiing. Asymetricky umisténé
niky s d)’[h(;\?am’{m povrchem prijemné oZivuji
velkou jednolitoh‘sté\nu
| | S

L




5 RODINNE DOMY
RODINNE DOMY

Pfi zafizovani interiéru kladli architekti diraz

na Ucelnost, volny prostor a svétlo. Nabytek,
obklady stén, schodisté a dalsi vybaveni

byly vyrobeny z desek s dyhou z béleného
dubu a z lakovanych MDF desek (dodavatel
truhlarskych konstrukci JOST interiér, s. 1. 0.).
Zajimavy efekt vytvareji sadrokartonové stropni

podhledy s integrovanym osvétlenim




RODINNE DOMY

Ulozné prostory, skryté za dvefmi
vestavénych skiini, jsou takika
neviditelné, ale objemné. Bilé povrchy
spolu se zrcadlovou plochou zabrariujf
vzniku ,temné komory"

Dubové schodisté vdéci za svij subtilni
vzhled kotveni do bo¢ni stény a zabradli
z Cirého bezpecénostniho skla
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AUTORI

Ing. arch. Dana Strachova (1978),
Ing. arch. David Strach (1975)

Autorizovani architekti, absolventi Fakulty ar-
chitektury CVUT Praha. V roce 2006 zalozili ar-
chitektonicky ateliér MR&S architekti, ktery se
specializuje na projekty staveb a rekonstrukci,
urbanistické celky, projekty interiérti a design
néabytku. Déle zpracovava investi¢ni zameéry
jako podklad pro zajisténi financovani staveb-
nich projektd. Prioritou je projektové zpracovani
na vysoké architektonické a konstrukéni urovni,
od studii aZ po technické feseni detailt a od-
borny dohled pfi realizaci.

Kontakt: MR&S architekti, www.mr-s.cz

Navétivte =
nase stranky
www.mujdum.cz

TECHNICKE UDAJE

Zastavéna plocha: 316 m?

Uzitna plocha: 219 m?

Konstrukce: betonové zakladové pasy a za-
kladova deska, zdici systém Porotherm, vnéjsi
kontaktni zatepleni (EPS 160 mm), stropy
Zelezobetonové monolitické a keramobetonoveé,
konstrukéni vyska 280 cm, v pfizemi sadrokar-
tonové podhledy s integrovanym osvétlenim

Vyplné otvorl: prosklené plochy a okna hlini-
kova Schiico s izol. trojskly, posuvny systém HS
portdl, pfedokenni Zaluzie na el. pohon (kastle
skryté v nadokennich piekladech), vnitini dvefe
atypické na miru — dyhované bezfalcové do ob-
loZ. zérubni a sklenéné z tvrzeného skla

Vytapéni a technologie: podlahové teplo-
vodni vytapéni, plynovy kotel, ohfev uzitkové
vody — solérni kolektory, ohfev vody v bazénu
— vzduchové tepelné ¢erpadlo, v patfe pfiprava
na klimatizaci

Generalni dodavatel: IPM BUILDING, s. 1. 0.,
www:ipmb.cz
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